
WEB 

Переформулирован раздел, касающийся питания 12В для датчиков

"сухой контакт"

Обработка модулей 

Коэффициент преобразования напряжения

ППО 

Невозможность записи RO индексов диапазона 0xA000-0xB000  из

ППО

WEB-страница управления каналами электрообогрева

Изменены номера термосопротивлений М50,М100,Ni120

Поддержка термосопротивления типа Ni120

История изменений системного ПО

на HC-12F Rev 2.0

[24.5.0.40] - 25.04.2025

• 

◦ 

[24.5.0.39] - 18.03.2025

Исправлено

• 

◦ 

• 

◦ 

[24.5.0.35] - 13.03.2024

Исправлено

• 

[24.5.0.30] - 23.11.2023

Изменено

• 

[24.5.0.25] - 22.11.2023

Добавлено

• 



Отображение термосопротивлений типа M50, M100 в WEB-интерфейсе 

Работа PowerMonitor при питании от USB

Поддержка исполненения типа А (питание 230 В AC)

Поддержка всех ревизий плат от 1.2 и ниже

Обновлена библиотека 1-Wire

Первый выпуск сисемного ПО

• 

[24.5.0.20] - 25.07.2023

Исправлено

• 

[24.5.0.15] - 17.07.2023

Добавлено

• 

[24.5.0.10] - 09.02.2022

Добавлено

• 

[24.5.0.4] - 16.12.2022

• 

[24.5.0.3] - 26.10.2022

• 
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